
FICHE TECHNIQUE HANITRA 

Cette fiche technique comporte 3 pages 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter 

Contact : jean marc BONTEMPS  
Tél : 06 07 34 97 38  
E-Mail : jeanmarcbontemps@icloud.com 

EQUIPE 

Hanitra Ranaivo - chant et guitare nylon 

Jean Marc Bontemps - guitare nylon et acier 

Gérard Serre - basse électrique 

TECHNIQUE 

Retours bains de pieds : 3 
- 1 retours basse  !Circuit 1 
-1 retours guitare  !Circuit 2  
- 1 retours Chant Lead !Circuit 3 

Pieds de micro + DI :  
- 1 Tall 
- 3 DI 
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BACK LINE 

Basse : 1 ampli 

Chant : 1 Micro Neumann KMS 105 fourni par l’artiste lead, prévoir alimentation fantôme 

Alimentation secteur : L’alimentation du back-line sera impérativement délivrée à 
partir de la même source que l’équipement son et correctement mise à la terre 

PATCH HANITRA 

Micro Neumann KMS 105 fourni par l’artiste lead 

Prévoir alimentation fantôme 48V 

Patch Instruments Mic Pieds Inserts Console

1 Bass electric DI 1

2 Guitar nylon DI 2

3 Guitar steel DI 3

4 Vocal Hanitra  KMS 105  tall 4
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PLAN DE SCENE HANITRA 
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Espace de répartition 5 m d’ouverture x 4 m de profondeur 
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Guitar Jean - Marc 

Lead Hanitra 
Chant  + guitare

Gérard Serre 
DI 1

Aux 1

Aux 3

Aux 2


